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Ausschreibungstext GlideLoc YAL
[unzutreffendes bitte streichen]

Steigschutzeinrichtung, ortsfest

Steighöhe: ________ m
Art des Steigwegs: Y-Baum-Leiter
Material: Aluminium, eloxiert

Mittelholm: C-Profil 51x52mm, incl. Kupplungsstücken

Doppelsprossen, profiliert mit Abrutschsicherungen

Trittbreite: 150mm nach UVV-VBG 74 [180mm]

Sprossenabstand: 280mm

Gewicht: 3,2kg/m

Befestigungsabstand: max. 1680mm

Befestigungsbügel Art.-Nr.: 
_____ 

[Befestigungsschelle Art.-Nr.:] 
_____ 

[Befestigungselement Art.-Nr.:] 
_____ 

[Eckstielbefestigung Art.-Nr.:] 
_____ 

Steigsperre: unten, oben

[Endsperre, feststehend: unten, oben]

Biegung Typ: 1 [2, 3, 4, 5]

A = [Unterkante Leiterteil bis Knickpunkt Bauwerk in mm] _____

B = [Typ 3 Versatz in mm] _____

C = [Winkel in Grad] _____

D = [Unterkante Leiterteil bis Mitte Hindernis in mm] _____

E = [Breite Hindernis in mm] _____

F = [Oberkante Leiterteil bis Versatz in mm] _____

G = [Typ 5 Versatz in mm] _____

Podeste Art.-Nr.: _____
[Ausstiegs-, Umsteige-, Dachausstiegs-, Schachteinstiegsvorrichtung, Drehscheibe, Umklappe, Parallelweiche, Abdeckblech] Art.-Nr.: _____

für Mitlaufendes Auffanggerät Typ COMFORT

Fabrikat: SÖLL

Typ: GlideLoc 
nach DIN EN 353-1
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626

Ausschreibungstext GlideLoc ZAL

[unzutreffendes bitte streichen]

Steigschutzeinrichtung, ortsfest

Steighöhe: ________ m
Art des Steigwegs: Zwillingsleiter mit Seitenholmen
Material: Aluminium, eloxiert

Mittelholm: C-Profil 51x52mm, incl. Kupplungsstücken

Doppelsprossen, profiliert

Trittbreite: 150mm nach UVV-VBG 74 [180mm]

Sprossenabstand: 280mm

Gewicht: 3,5kg/m

Befestigungsabstand: max. 2240mm

Befestigungsbügel Art.-Nr.: 
_____ 

[Befestigungsschelle Art.-Nr.:] 
_____ 

[Befestigungselement Art.-Nr.:] 
_____ 

[Eckstielbefestigung Art.-Nr.:] 
_____ 

Steigsperre: unten, oben

[Endsperre, feststehend: unten, oben]

Biegung Typ: 1 [2, 3, 4, 5]

A = [Unterkante Leiterteil bis Knickpunkt Bauwerk in mm] _____

B = [Typ 3 Versatz in mm] _____

C = [Winkel in Grad] _____

D = [Unterkante Leiterteil bis Mitte Hindernis in mm] _____

E = [Breite Hindernis in mm] _____

F = [Oberkante Leiterteil bis Versatz in mm] _____

G = [Typ 5 Versatz in mm] _____

Podeste Art.-Nr.: _____
[Ausstiegs-, Umsteige-, Dachausstiegs-, Schachteinstiegsvorrichtung, Drehscheibe, Umklappe, Parallelweiche, Abdeckblech] Art.-Nr.: _____

für Mitlaufendes Auffanggerät Typ COMFORT

Fabrikat: SÖLL

Typ: GlideLoc 
nach DIN EN 353-1
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626

Ausschreibungstext GlideLoc YST

[unzutreffendes bitte streichen]

Steigschutzeinrichtung, ortsfest

Steighöhe: ________ m
Art des Steigwegs: Y-Baum-Leiter
Material: Stahl, feuerverzinkt

Mittelholm: C-Profil 50x32mm, incl. Kupplungsstücken

Doppelsprossen, profiliert [gelocht] mit Abrutschsicherungen

Trittbreite: 150mm nach UVV-VBG 74
Sprossenabstand: 280mm

Gewicht: 5kg/m

Befestigungsabstand: max. 1680mm

Befestigungsbügel Art.-Nr.: 
_____ 

[Befestigungsschelle Art.-Nr.:] 
_____ 

[Befestigungselement Art.-Nr.:] 
_____ 

[Eckstielbefestigung Art.-Nr.:] 
_____ 

Steigsperre: unten, oben

[Endsperre, feststehend: unten, oben]

Biegung Typ: 1 [2, 3, 4, 5]

A = [Unterkante Leiterteil bis Knickpunkt Bauwerk in mm] _____

B = [Typ 3 Versatz in mm] _____

C = [Winkel in Grad] _____

D = [Unterkante Leiterteil bis Mitte Hindernis in mm] _____

E = [Breite Hindernis in mm] _____

F = [Oberkante Leiterteil bis Versatz in mm] _____

G = [Typ 5 Versatz in mm] _____

Podeste Art.-Nr.: _____
[Ausstiegs-, Umsteige-, Dachausstiegs-, Schachteinstiegsvorrichtung, Drehscheibe, Umklappe, Parallelweiche, Abdeckblech] Art.-Nr.: _____

für Mitlaufendes Auffanggerät Typ COMFORT

Fabrikat: SÖLL

Typ: GlideLoc 
nach DIN EN 353-1
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626

Ausschreibungstext GlideLoc ZST

[unzutreffendes bitte streichen]

Steigschutzeinrichtung, ortsfest

Steighöhe: ________ m
Art des Steigwegs: Zwillingsleiter mit Seitenholmen
Material: Stahl, feuerverzinkt

Mittelholm: C-Profil 50x32mm, incl. Kupplungsstücken

Doppelsprossen

Trittbreite: 150mm nach UVV-VBG 74
Sprossenabstand: 280mm

Gewicht: 9kg/m

Befestigungsabstand: max. 1950mm

Befestigungsbügel Art.-Nr.: 
_____ 

[Befestigungsschelle Art.-Nr.:] 
_____ 

[Befestigungselement Art.-Nr.:] 
_____ 

[Eckstielbefestigung Art.-Nr.:] 
_____ 

Steigsperre: unten, oben

[Endsperre, feststehend: unten, oben]

Biegung Typ: 1 [2, 3, 4, 5]

A = [Unterkante Leiterteil bis Knickpunkt Bauwerk in mm] _____

B = [Typ 3 Versatz in mm] _____

C = [Winkel in Grad] _____

D = [Unterkante Leiterteil bis Mitte Hindernis in mm] _____

E = [Breite Hindernis in mm] _____

F = [Oberkante Leiterteil bis Versatz in mm] _____

G = [Typ 5 Versatz in mm] _____

Podeste Art.-Nr.: _____
[Ausstiegs-, Umsteige-, Dachausstiegs-, Schachteinstiegsvorrichtung, Drehscheibe, Umklappe, Parallelweiche, Abdeckblech] Art.-Nr.: _____

für Mitlaufendes Auffanggerät Typ COMFORT

Fabrikat: SÖLL

Typ: GlideLoc 
geeignet für Schornsteine nach DIN 18799-3
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626

Ausschreibungstext GlideLoc YA4

[unzutreffendes bitte streichen]

Steigschutzeinrichtung, ortsfest

Steighöhe: ________ m
Art des Steigwegs: Y-Baum-Leiter
Material: Edelstahl 1.4571 gebeizt

Mittelholm: C-Profil 50x32mm, incl. Kupplungsstücken

Doppelsprossen, profiliert [gelocht] mit Abrutschsicherungen

Trittbreite: 150mm nach UVV-VBG 74
Sprossenabstand: 280mm

Gewicht: 5kg/m

Befestigungsabstand: max. 1680mm

Befestigungsbügel Art.-Nr.: 
_____ 

[Befestigungsschelle Art.-Nr.:] 
_____ 

[Befestigungselement Art.-Nr.:] 
_____ 

[Eckstielbefestigung Art.-Nr.:] 
_____ 

Steigsperre: unten, oben

[Endsperre, feststehend: unten, oben]

Biegung Typ: 1 [2, 3, 4, 5]

A = [Unterkante Leiterteil bis Knickpunkt Bauwerk in mm] _____

B = [Typ 3 Versatz in mm] _____

C = [Winkel in Grad] _____

D = [Unterkante Leiterteil bis Mitte Hindernis in mm] _____

E = [Breite Hindernis in mm] _____

F = [Oberkante Leiterteil bis Versatz in mm] _____

G = [Typ 5 Versatz in mm] _____

Podeste Art.-Nr.: _____
[Ausstiegs-, Umsteige-, Dachausstiegs-, Schachteinstiegsvorrichtung, Drehscheibe, Umklappe, Parallelweiche, Abdeckblech] Art.-Nr.: _____

für Mitlaufendes Auffanggerät Typ COMFORT

Fabrikat: SÖLL

Typ: GlideLoc 
nach DIN EN 353-1
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626

Ausschreibungstext GlideLoc ZA4

[unzutreffendes bitte streichen]

Steigschutzeinrichtung, ortsfest

Steighöhe: ________ m
Art des Steigwegs: Zwillingsleiter mit Seitenholmen
Material: Edelstahl 1.4571 gebeizt

Mittelholm: C-Profil 50x32mm, incl. Kupplungsstücken

Doppelsprossen

Trittbreite: 150mm nach UVV-VBG 74
Sprossenabstand: 280mm

Gewicht: 9kg/m

Befestigungsabstand: max. 1950mm

Befestigungsbügel Art.-Nr.: 
_____ 

[Befestigungsschelle Art.-Nr.:] 
_____ 

[Befestigungselement Art.-Nr.:] 
_____ 

[Eckstielbefestigung Art.-Nr.:] 
_____ 

Steigsperre: unten, oben

[Endsperre, feststehend: unten, oben]

Biegung Typ: 1 [2, 3, 4, 5]

A = [Unterkante Leiterteil bis Knickpunkt Bauwerk in mm] _____

B = [Typ 3 Versatz in mm] _____

C = [Winkel in Grad] _____

D = [Unterkante Leiterteil bis Mitte Hindernis in mm] _____

E = [Breite Hindernis in mm] _____

F = [Oberkante Leiterteil bis Versatz in mm] _____

G = [Typ 5 Versatz in mm] _____

Podeste Art.-Nr.: _____
[Ausstiegs-, Umsteige-, Dachausstiegs-, Schachteinstiegsvorrichtung, Drehscheibe, Umklappe, Parallelweiche, Abdeckblech] Art.-Nr.: _____

für Mitlaufendes Auffanggerät Typ COMFORT

Fabrikat: SÖLL

Typ: GlideLoc 
geeignet für Schornsteine nach DIN 18799-3
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626

Ausschreibungstext PivotLoc

[unzutreffendes bitte streichen]

Steigschutzeinrichtung, ortsfest, integrierter Besteigschutz

Steighöhe: ________ m
Art des Steigwegs: Zwillingsleiter mit versteckt zusammenklappbaren Seitenholmen
Material: Aluminium, eloxiert

Mittelholm: C-Profil 33x52mm, incl. Kupplungsstücken

Doppelsprossen, profiliert

Trittbreite: 150mm nach UVV-VBG 74 [180mm]

Sprossenabstand: 280mm

Gewicht: 4,0kg/m

Befestigungsabstand: max. 1680mm

Befestigungsbügel Art.-Nr.: 
_____ 

[Befestigungsschelle Art.-Nr.:] 
_____ 

[Befestigungselement Art.-Nr.:] 
_____ 

[Eckstielbefestigung Art.-Nr.:] 
_____ 

Steigsperre: unten, oben

[Endsperre, feststehend: unten, oben]

Podeste Art.-Nr.: _____
[Ausstiegs-, Umsteige-, Dachausstiegs-, Schachteinstiegsvorrichtung, Drehscheibe, Umklappe, Parallelweiche, Abdeckblech] Art.-Nr.: _____

für Mitlaufendes Auffanggerät Typ COMFORT

Fabrikat: SÖLL

Typ: GlideLoc 
nach DIN EN 353-1
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626

Ausschreibungstext GlideLoc FS-SAL
[unzutreffendes bitte streichen]

Steigschutzeinrichtung, zum Nachrüsten vorhandener Steigwege

Steighöhe: ________ m
Art des Steigschutzsystems: vertikale Führungsschiene
Material: Aluminium, eloxiert

C-Profil 51x52mm, incl. Kupplungsstücken

Gewicht: 1,2kg/m

Befestigungsabstand: max. 1680mm

Klemmschiene Art.-Nr.: 

_____ 

[Klemmbügel Art.-Nr.:] 

_____ 

[Befestigungsbügel Art.-Nr.:] 
_____ 

[Winkelbefestigung Art.-Nr.:] 
_____ 

Steigsperre: unten, oben

[Endsperre, feststehend: unten, oben]

Biegung Typ: 1 [2, 3, 4, 5]

A = [Unterkante Leiterteil bis Knickpunkt Bauwerk in mm] _____

B = [Typ 3 Versatz in mm] _____

C = [Winkel in Grad] _____

D = [Unterkante Leiterteil bis Mitte Hindernis in mm] _____

E = [Breite Hindernis in mm] _____

F = [Oberkante Leiterteil bis Versatz in mm] _____

G = [Typ 5 Versatz in mm] _____

Podeste Art.-Nr.: _____
[Ausstiegs-, Umsteige-, Dachausstiegs-, Schachteinstiegsvorrichtung, Drehscheibe, Umklappe, Parallelweiche, Abdeckblech] Art.-Nr.: _____

für Mitlaufendes Auffanggerät Typ COMFORT

Fabrikat: SÖLL

Typ: GlideLoc 
nach DIN EN 353-1
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626

Ausschreibungstext GlideLoc FS-SST
[unzutreffendes bitte streichen]

Steigschutzeinrichtung, zum Nachrüsten vorhandener Steigwege

Steighöhe: ________ m
Art des Steigschutzsystems: vertikale Führungsschiene
Material: Stahl, feuerverzinkt

C-Profil 50x32mm, incl. Kupplungsstücken

Gewicht: 3,2kg/m

Befestigungsabstand: max. 1680mm

Klemmschiene Art.-Nr.: 

_____ 

[Klemmbügel Art.-Nr.:] 

_____ 

[Befestigungsbügel Art.-Nr.:] 
_____ 

[Winkelbefestigung Art.-Nr.:] 
_____ 

Steigsperre: unten, oben

[Endsperre, feststehend: unten, oben]

Biegung Typ: 1 [2, 3, 4, 5]

A = [Unterkante Leiterteil bis Knickpunkt Bauwerk in mm] _____

B = [Typ 3 Versatz in mm] _____

C = [Winkel in Grad] _____

D = [Unterkante Leiterteil bis Mitte Hindernis in mm] _____

E = [Breite Hindernis in mm] _____

F = [Oberkante Leiterteil bis Versatz in mm] _____

G = [Typ 5 Versatz in mm] _____

Podeste Art.-Nr.: _____
[Ausstiegs-, Umsteige-, Dachausstiegs-, Schachteinstiegsvorrichtung, Drehscheibe, Umklappe, Parallelweiche, Abdeckblech] Art.-Nr.: _____

für Mitlaufendes Auffanggerät Typ COMFORT

Fabrikat: SÖLL

Typ: GlideLoc 
nach DIN EN 353-1
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626

Ausschreibungstext GlideLoc FS-SA4
[unzutreffendes bitte streichen]

Steigschutzeinrichtung, zum Nachrüsten vorhandener Steigwege

Steighöhe: ________ m
Art des Steigschutzsystems: vertikale Führungsschiene
Material: Edelstahl 1.4571, gebeizt

C-Profil 50x32mm, incl. Kupplungsstücken

Gewicht: 3,2kg/m

Befestigungsabstand: max. 1680mm

Klemmschiene Art.-Nr.: 

_____ 

[Klemmbügel Art.-Nr.:] 

_____ 

[Befestigungsbügel Art.-Nr.:] 
_____ 

[Winkelbefestigung Art.-Nr.:] 
_____ 

Steigsperre: unten, oben

[Endsperre, feststehend: unten, oben]

Biegung Typ: 1 [2, 3, 4, 5]

A = [Unterkante Leiterteil bis Knickpunkt Bauwerk in mm] _____

B = [Typ 3 Versatz in mm] _____

C = [Winkel in Grad] _____

D = [Unterkante Leiterteil bis Mitte Hindernis in mm] _____

E = [Breite Hindernis in mm] _____

F = [Oberkante Leiterteil bis Versatz in mm] _____

G = [Typ 5 Versatz in mm] _____

Podeste Art.-Nr.: _____
[Ausstiegs-, Umsteige-, Dachausstiegs-, Schachteinstiegsvorrichtung, Drehscheibe, Umklappe, Parallelweiche, Abdeckblech] Art.-Nr.: _____

für Mitlaufendes Auffanggerät Typ COMFORT

Fabrikat: SÖLL

Typ: GlideLoc 
nach DIN EN 353-1
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626

Ausschreibungstext FS-WAL
[unzutreffendes bitte streichen]

Anschlageinrichtung, Schiene

Länge: ________ m
Art der Anschlageinrichtung: horizontale Führungsschiene
Material: Aluminium, eloxiert

C-Profil 52x33mm, incl. Kupplungsstücken

Gewicht: 1,3kg/m

Befestigungsabstand: max. 1000mm

Befestigungsbügel Art.-Nr.: 
_____ 

[Halterung Art.-Nr.:] 

_____ 

Endsperre, öffenbar

Biegung Außenradius R.A. = 
_____

[Biegung Innenradius R.I. =] 
_____

für Horizontalläufer Typ 15620 oder 20921

Fabrikat: SÖLL

Typ: 30 10 010-31; 30 10 010-32; 30 10 010-33

nach DIN EN 795

zugelassen für gleichzeitige Benutzung durch 3 Personen
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626

Ausschreibungstext FS-WST
[unzutreffendes bitte streichen]

Anschlageinrichtung, Schiene

Länge: ________ m
Art der Anschlageinrichtung: horizontale Führungsschiene
Material: Stahl, feuerverzinkt

C-Profil 50x32mm, incl. Kupplungsstücken

Gewicht: 3,7kg/m

Befestigungsabstand: max. 1000mm

Befestigungsbügel Art.-Nr.: 
_____ 

[Halterung Art.-Nr.:] 

_____ 

Endsperre, öffenbar

Biegung Außenradius R.A. = 
_____

[Biegung Innenradius R.I. =] 
_____

für Horizontalläufer Typ 15620 oder 20921

Fabrikat: SÖLL

Typ: 30 10 010-31; 30 10 010-32; 30 10 010-33

nach DIN EN 795

zugelassen für gleichzeitige Benutzung durch 3 Personen
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626

Ausschreibungstext FS-WA4
[unzutreffendes bitte streichen]

Anschlageinrichtung, Schiene

Länge: ________ m
Art der Anschlageinrichtung: horizontale Führungsschiene
Material: Edelstahl 1.4571, gebeizt

C-Profil 50x32mm, incl. Kupplungsstücken

Gewicht: 3,7kg/m

Befestigungsabstand: max. 1000mm

Befestigungsbügel Art.-Nr.: 
_____ 

[Halterung Art.-Nr.:] 

_____ 

Endsperre, öffenbar

Biegung Außenradius R.A. = 
_____

[Biegung Innenradius R.I. =] 
_____

für Horizontalläufer Typ 15620 oder 20921

Fabrikat: SÖLL

Typ: 30 10 010-31; 30 10 010-32; 30 10 010-33

nach DIN EN 795

zugelassen für gleichzeitige Benutzung durch 3 Personen
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626

Ausschreibungstext MultiRail
[unzutreffendes bitte streichen]

Anschlageinrichtung, Schiene

Länge: ________ m
Art der Anschlageinrichtung: horizontale Sicherungsschiene
Material: Edelstahl, gebeizt

Hohlprofil 45x35mm

Gewicht: 2,7kg/m

Befestigungsabstand: max. 6000mm

Halterung Art.-Nr.: _____ 

Stoßverbindung

Endsperre, öffenbar

Endsperre, fest

Bogen horizontal = 
_____

[Bogen vertikal =] 
_____

[Weiche horizontal]

für Läufer Typ 17407 oder 17792 oder 24168

Fabrikat: SÖLL

Typ: MultiRail

nach DIN EN 795 Klasse D

zugelassen für gleichzeitige Benutzung durch 6 Personen
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626

Ausschreibungstext Xenon
[unzutreffendes bitte streichen]

Anschlageinrichtung, Stahl-Seil

Länge: ________ m
Art der Anschlageinrichtung: horizontales Stahl-Seil
Material: Edelstahl

Durchmesser: 8mm (7x7) [10mm (7x19)]

Reißfestigkeit: > 3670kgf [>5645 kgf]
Gewicht: 0,25kg/m [0,38kg/m]

Verbindung: Verpressung mittels Hülsen, [Verschraubung mittels Swageless Terminals]
Befestigungsabstand: max. 15m (8mm), [max. 20m (10mm)]  

Zwischenaufhängung, fest

[Zwischenaufhängung, beweglich]

[Zwischenaufhängung, mit Rückstellfeder]

Zwischenaufhängungen nach Verformung austauschbar ohne Kabelauftrennung

Montage: Boden, Wand, Überkopf, auf Pfosten

Kurve = _____

Multifunktions-Falldämpfer gleichzeitig auch Belastungsanzeiger, Kabelspanner

für Standard-Läufer Typ 22604, [Überkopf-Rollenläufer Typ 24431]
Fabrikat: SÖLL

Typ: Xenon

nach DIN EN 795

zugelassen für gleichzeitige Benutzung durch bis zu 4 Personen (8mm), [max. 7 Personen (10mm)]
für beidseitiges Arbeiten entlang der Anschlageinrichtung
Lieferant: Christian Dalloz Holding, Seligenweg 10, D-95028 Hof
Tel.: +49 9281 8302 0
Fax.: +49 9281 3626
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