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Verpackungsanweisung für Lieferanten

1. Ladungsträger und Packstücke mit einem Gewicht von mehr als 25 kg müssen unterfahrbar sein (min. 100 mm Unterfahrhöhe). 

2. Die Verpackung muss die Teile sauber und frei von Beschädigungen halten, sowie für die jeweilige Transportart geeignet sein.

3. Bei Verwendung von Einweg-Verpackung sind diese gewichts- und volumenmäßig auf ein Minimum zu beschränken.

4. Grundsätzlich sind für alle Verpackungen umweltverträgliche und stofflich verwertbare Materialien zu verwenden.

5. Materialkombinationen (z.B. Eisenklammern, Nägel in Holz) sind auf ein Minimum zu beschränken und müssen nach Gebrauch einfach trennbar sein.

6. Verpackungskennzeichnungen dürfen die Recyclingfähigkeit nicht beinträchtigen (keine PVC-Aufkleber auf Kartonagen).

7. Spezielle Einzelvereinbarungen gelten nur in schriftlicher Form.

8. Ohne bestehende Sondervereinbarungen zwischen dem Lieferanten und unseren Unternehmen erfolgt grundsätzlich keine Verpackungsrücksendung. Mehrwegverpackung sind entspr. zu kennzeichnen (z.B. Eigentum der Fa. ........).


Schrauben:

Edelstahl oder Stahl
* leicht geölt

Muttern:

Edelstahl oder Stahl
* leicht geölt

Scheiben:

Edelstahl oder Stahl
* leicht geölt

C – Profile



Stahl



* leicht geölt

gebändert



Edelstahl



* leicht geölt

gebändert (Edelstahl)

ALU
* leicht geölt

Holzverschlag mit





Kartonagen verkleidet

Stahlprodukte:



Flachmaterial





gebändert



Winkelprofile





gebändert



Rundmaterial





gebändert



Rohrmaterial





gebändert



Bleche




              auf Palette gebändert

Edelstahlprodukte:



Flachmaterial





gebändert (Edelstahl)



Winkelprofile





gebändert (Edelstahl)



Rundmaterial





gebändert (Edelstahl)



Rohrmaterial





gebändert (Edelstahl)



Bleche




              auf Palette gebändert (Edelstahl)

Alu-Produkte:



Flachmaterial





gebändert auf Holz



Winkelprofile





gebändert auf Holz



Rundmaterial





gebändert auf Holz



Rohrmaterial





gebändert auf Holz



Bleche




             auf Palette gebändert

Schweißteile:



Edelstahl oder Stahl




auf Paletten oder 










in Gitterbox

Drehteile:



Edelstahl oder Stahl
* leicht geölt


im Tauschbehälter oder










Kleinmengen im Karton

Frästeile:
Edelstahl oder Stahl
* leicht geölt


im Tauschbehälter oder










Kleinmengen im Karton

* = Leicht geölt! Es ist ein wasserlösliches Mittel als Korrosionsschutz zu verwenden!

Stand: 30.07.2008/be
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Anlieferung nur in mit Folie ausgelegtem Karton!
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